

VULCATEX

Laminado para revestimento e decoração a base de poli cloreto de vinila, para ser utilizado principalmente em paredes, forros, divisórias, dry wall etc.
Nosso laminado é de fácil aplicação, sem deixar cheiro permitindo o uso do ambiente logo após ser revestido.
Os adesivos recomendados são os indicados para revestimentos vinílicos, facilmente encontrados no mercado.

Características Técnicas:

Gramatura: De 180 a 250gramas/m2, podendo ter espessuras aparente variando dependendo da gravação (textura).

Limpeza/Higiene: 

Material aplicado pode ser lavado com sabão e detergentes usuais com utilização de panos e esponjas normalmente utilizados. Pode ser aplicado em sua superfície higienizantes, bactericidas e desodoriza dores de ambientes sem comprometer o material.

Atoxidade: 

Material atóxico livre de metais pesados tais como, chumbo, cromo, cádmio etc.

Resistência Química: 

Produto tem resistência a sabões, detergentes, ácidos diluídos, álcool etc.

Flamabilidade: 

O material aplicado tem propriedade inífugo (não propaga chama) quando aplicado em alvenaria ou gesso.

Durabilidade: 

Nosso laminado possui características de durabilidade acima de 5 anos, quando instalado em locais abrigados sem umidade e fora da proximidade de fonte de calor.

Elasticidade: 

Laminado apresenta alongamento de 4%, propriedade que permite suportar dilatações e fissuras das áreas revestidas.


Embalagem/Dimensões: 

Rolos na largura de 1 metro por 15 metros de comprimento acondicionados em caixas individuais.

Cor: 

Branco
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