

Manual de Aplicação do Vulcatex
1. O produto:
Vulcatex é um filme de PVC reforçado em rolos de 15 metros de comprimento e 1 metro de largura.
2. Ferramentas necessárias
· Escada,
· Trena ou metro, 
· Espátula de plástico ou escova macia,
· Prumo de pedreiro,
· Estilete pequeno, 
· Balde,
· Água para diluição da cola, 
· Brocha ou rolo, 
· Tesoura, 
· Pano
· Guia para recorte (régua de preferência com 1,5m de comprimento) 

3. Quanto à cola apropriada
Atualmente no mercado houve bom comportamento de adesão com as colas apropriadas para adesivação de vinílicos como, por exemplo:
· Cola Mundo produzido pela Ebenézer Ind. Com. 
· Revestflex Mural produzido pela Adesibrás 3000

a. Proporção de diluição da cola
Para proporcionar maior rendimento da cola é feito aplicação quando necessário cola diluída na proporção de 1 kg de cola + 1/3 kg de água
4. Quanto ao local de aplicação
As colas utilizadas dão boa adesão ao Vulcatex em diversos substratos como, por exemplo: cimento, madeira, dry wall, argamassa, gesso, superfícies pintadas com tintas PVA ou óleo, massa acrílica,
O produto com texturas mais altas tende a esconder pequenos defeitos como pequenos buracos, mas para melhor adesão e acabamento recomenda-se que a superfície esteja regularizada, lixada e limpa.
O local de aplicação deve ter livre de umidade, com boa homogeneidade, não exposto a temperaturas excessivas para evitar possíveis danos ao produto.
5.  Colocação do Vulcatex
a. Cuidados especiais
· Manter o local, material e ferramentas em ordem
· Coloque o Vulcatex em um único sentido
· Estude cada ambiente antes de iniciar a colocação, reservando as peças menores para possíveis espaços menores.

b. Passo a passo e como aplicar
· Forrar o chão com um filme plástico para protegê-lo.
· Meça a altura da parede 
· No chão, sobre o plástico de proteção, desenrole o Vulcatex no comprimento
· Com uma lamina de corte ou faca, corte o filme com uma pequena sobra em seu comprimento para poder fazer os arremates e cortes definitivos ao aplicar na parede
· Aplique uniformemente o adesivo diluído (3.a.) no verso do Vulcatex com o auxílio de um rolo.
· Dobre o produto para de modo que a cola fique para o lado interno sempre sem sujar as laterais e sem retirar a cola
· Marcar com um lápis e um metro ou trena os locais onde haverá emendas. 
· Sobre a parede já devidamente preparada aplicar com um pincel uma camada de 5 cm de largura de cola sem diluir, local onde ficará as laterais do Vulcatex (locais marcados com lápis), assim como cantos vincos, etc.
· Trazer o produto dobrado com cola, desdobrá-lo e aplicá-lo na parede, 
· Deslizar o produto sobre a parede e alinhando longitudinalmente nas laterais da parede (cuidado, pois muitas paredes estão fora de esquadro)
· Alisar o material longitudinal e diagonalmente, esticando-o o máximo possível e retirando o excesso de cola pelas laterais com um pano 
· Nos casos de emendas de duas folhas de Vulcatex sobrepor os filmes entre 1 e 2 cm.
· Cortar as emendas sobrepostas com auxílio de uma régua para ficar completamente alinhado e reto.
· Nos cantos de vincos fazer cortes com a lâmina de corte para evitar aspectos ruins.

c. Emendas sobrepostas, reforço de cola nas laterais
· Para reforçar a colagem e garantir boa adesão os cantos, vincos e emendas laterais de produto são reforçados com uma segunda aplicação de aproximadamente 5 cm de cola sem diluir na parede 
· A emenda sobreposta deve ser feita com 1 a 2 cm de sobreposição e posterior corte utilizando como guia uma régua de aço e retirando as partes cortadas da frente e do verso (entre parede e PVC).

d. Limpeza no momento da colocação
· Deve-se ser lembrado que o produto serve como acabamento e decoração, portanto qualquer indício de sujidade pode acarretar em descrédito do serviço de aplicação ou do próprio produto
· Ideal é trabalhar com dois panos um para sujeiras maiores excesso de cola, e outro limpo e seco para pequenas quantidades de cola e sujidades menos intensas, mas não menos importantes de serem retiradas
· Sujeiras mais difíceis de sair podem ser retiradas com pano úmido com água e sabão neutro. 

6. Conservação e Limpeza
Para limpeza geral do Vulcatex recomenda-se pano umedecido com água com sabão neutro ou álcool etílico secar quando necessário com pano seco de algodão.
Em casos de necessidade de retirar manchas mais difíceis de sair recomenda-se a utilização de pano limpo e macio levemente umedecido com varsol sobre o local manchado. 
No caso do Vulcatex estar pintado com tinta PVA ou tinta óleo seguir recomendações do respectivo fornecedor quanto à limpeza.
a. Cuidados Especiais
Não esfregar o produto com superfícies pontiagudas ásperas, pois existe o risco de danificar o produto, como amassar, rasgar, etc. 
A utilização de escovas para limpeza não são recomendadas.
Não encoste produtos em altas temperaturas sobre o material, pois poderá alterar suas propriedades mecânicas e visuais.
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